


De l’interphonie à la radio mobile et inversement
La nouvelle interface radio TETRA de COMMEND garantie une 
intégration et une gestion optimale des communications radio en 
toute transparence.

TETRA est la technologie de communication radio du futur, et ce pour 
tous les organismes publics en charge des tâches de sécurité et de 

secours. Dans de nombreux pays européens, des réseaux TETRA 
nationaux sont déjà créés ou sont en cours de création. La version 
actuelle de la norme TETRA prend en charge des services intégrés 
supplémentaires tels que : Les SMS, les messages de routine 
et le positionnement GPS, le tout en garantissant une excellente 
transmission de la voix.

Caractéristiques

Accès au réseau radio numérique avec assistance par menu ––
�Réseau radio TETRA disponible sur l'ensemble du système d'interphonie––
�Les réseaux radio analogiques et radio TETRA sont accessibles  ––
depuis un terminal d'interphonie unique
�Commutation de groupe par menu ––
�Écoute simultanée de plusieurs canaux––
�Affichage de l'ISSI de l’appelant ––
�Balayage des cannaux––
�Envoi du SDS prédéfini ––
Réception de SDS ––
Contrôle de l’interface et du réseau––
�Déclenchement d'événements dans le système d'interphonie par les portables ou mobiles du réseau radio––

Données techniques

Alimentation externe avec adaptateur universel (12 Vcc), ––
consommation électrique de secours : 400 mAh, 2 interfaces 
RS-233; 1 connecteur LAN 10Base-T, 2 témoins d'état.

TETRA        
Kit de base avec interface radio TETRA permettant de connecter jusqu'à deux Motorola MTM 
800E à un serveur d'interphonie GE 800 ou GE 300. Inclus les câbles de branchement pour le 1er 
émetteur MTM 800E. Alimentation avec adaptateur universel. 

TETRA	 Interface radio permettant de connecter jusqu'à deux MTM 800E

L-TETRA	 Licence pour une interface radio TETRA connectée jusqu'à deux MTM 800E

  152 mm (l), 48 mm (h), 110 mm (p)     720 g

TETRA-IF2        
Kit d'extension pour une deuxième émetteur Motorola MTM 800E comprenant un câble série 
(données) et les câbles de branchement pour un ET 908A ou un G8-AUD (connexion audio).

TETRA-PRG        
Kit de programmation comprenant un câble de configuration pour l'interface TETRA. Alimentation 
avec adaptateur universel.
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Flexibilité illimitée de la 
communication radio
La nouvelle passerelle radio mobile TETRA permet d'intégrer 
en toute transparence la radio mobile TETRA au système 
d'interphonie Commend.

Un pour tous
Dans le système d'interphonie, le réseau analogique et 
le réseau radio mobile numérique interagissent sur une 
même plate-forme d'exploitation.

L'interface
La passerelle fait office d’interface entre le serveur d'interphonie 
GE 800/GE 300 et l'émetteur Motorola MTM 800E. Les données 
sont assurées par le protocole TCP/IP.

… également via le terminal mobile
L'intégration transparente permet même l'activation de certains 
événements dans le système d'interphonie, par exemple les 
alarmes depuis des combinés radio mobiles.

Accès autorisé…
La passerelle permet aux terminaux d'interphonie autorisés 
dans l'ensemble du réseau IP d’accéder par menu aux radios 
mobiles numériques et à toutes leurs fonctions, notamment 
le changement de groupe ou les services SDS (Short Data 
Services).  
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